
VIESMANN VITOVENT 300-W
Tsentraalne elamu ventilatsioonisüsteem

koos soojustagastusfunktsiooniga

VITOVENT 300-W   
Elamu tsentraliseeritud, soojustagastusega ventilatsioonisüs-
teem ruumide vajaduspõhiseks õhutamiseks filtreeritud ja
soojendatud välisõhuga
■ Paigaldamine seinale või põrandale koos paigaldusalusega
■ Vajaduspõhine õhu läbivooluhulga reguleerimine soojus-

pumba Vitocal juhtmooduli poolt või digitaalse juhtpuldi ja
andurite abil (lisavarustus).

■ Õhu läbivooluhulk kuni 325 m3/h või 400 m3/h
■ Integreeritud möödaviik ja elektriline eelsoojendi
■ Integreeritud vastuvoolu-soojusvaheti või entalpia-soojus-

vaheti (lisavarustus)
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Infoleht
Tellimisnumber ja hinnad: vt hinnakirja



Elamu ventilatsioonisüsteem kuni 440 m2 elamispinnaga ühepereelamute või korterite jaoks

Värske õhk tõmmatakse sisse välisseinaviigu kaudu läbi välisõhu-
toru. Ventilatsiooniseadmesse sisenemisel juhitakse välisõhk kõige-
pealt läbi filtri, kus seda puhastatakse ja seejärel läbib õhk integree-
ritud vastuvoolu-soojusvaheti või entalpia-soojusvaheti, mille käigus
toimub välisõhu eelsoojendamine. Eelsoojendatud välisõhk juhitakse
seejärel torusüsteemi kaudu sissepuhkeõhu ruumidesse.
Kasutatud õhk tõmmatakse torusüsteemi kaudu niiskusest ja lõhna-
dest küllastunud ruumidest (köök, vannituba, WC) välja ning saade-
takse ventilatsiooniseadmesse. Seal toimub kasutatud õhu filtreeri-
mine, et kaitsta soojusvahetit. Soojusvahetis toimub jahedama väli-
sõhu soojendamine kasutatud õhu poolt vastuvooluprintsiibil, enne
kui see heitõhutoru kaudu majast välja juhitakse.
Sõltuvalt majas ja väljaspool seda valitsevast temperatuurist saab
soojustagastusfunktsiooni automaatselt välja lülitada. Selleks sule-
takse möödaviiguklapp. Nii on võimalik maja sisemust nt jahedama-
tel suveöödel välisõhu abil jahutada: vt lk.
Entalpia-soojusvahetitega ventilatsiooniseadmete puhul ei eraldata
väljatõmbeõhust mitte ainult soojust, vaid osaliselt ka niiskust. See
aitab kaitsta ruume liiga kuiva õhu eest, nt talvel.

Püsiv mahuvooregulatsioon tagab sissepuhke- ja väljatõmbeharus
kindla suurusega püsiva mahuvoo olemasolu, torujuhtmesüsteemi
staatilisest rõhust olenemata. Integreeritud eelsoojendi tagab
seadme tasakaalustatud käituse ka kuni –10 °C temperatuuride kor-
ral ja hoolitseb ühtlasi selle eest, et soojustagastustegur oleks jätku-
valt kõrge. Madalamate temperatuuride puhul võib paigaldada väli-
sõhutorusse veel ühe elektrilise eelsoojendi (lisatarvik).

Tekkiva niiskuse eemaldamiseks peab ventilatsiooniseade olema
pidevalt sisselülitatud.
Seadme väljalülitamine võib põhjustada kondensatsiooni ohtu nii
ventilatsiooniseadmes kui majas (niiskuskahjustused).
Ventilatsiooniseadmel on aktiivne integreeritud välis- ja heitõhufiltri
seire. Kohustusliku filtrivahetuse näit kuvatakse juhtpuldi ekraanile ja
nii on tagatud vajaduspõhine filtrivahetus.
Vitovent 300-W on saadaval nii vasakpoolse kui parempoolse mude-
lina. Vasakpoolsel mudelil paiknevad õhu sissepuhke- ja väljatõm-
beavad seadme vasakul küljel. Parempoolsel mudelil paiknevad
need seadme paremal küljel.

Seadme töö juhtimine
Ventilatsiooniseadme juhtpult, tüüp LB1, (lisatarvik) võimaldab tõhu-
salt kasutada kõiki ventilatsiooniseadme mugavus- ja energiasäästu-
funktsioone, nt ajaprogramme. Lisaks hulgaliselt veaotsingu funkt-
sioone.
Süsteemi integreeritud ventilatsiooniseadet saab juhtida erinevate
Viessmanni soojuspumpade juhtmoodulite kaudu. Funktsioonide ula-
tus on peaaegu sama, mis ventilatsiooniseadme juhtpuldil, tüüp LB1.
Lisaks võimalus kasutada ühiseid reguleerimistarvikuid.
Ühendamine soojuspumba juhtmooduliga Vitotronic 200, tüüp
WO1C, toimub Vitocal/Vitovent ühenduskaabliga (lisavarustus).

Rakendatavus passiivmajas
Vitovent 300-W vastab passiivmajas rakendamise nõudmistele.

Eelised

Ventilatsiooniseade vasakpoolse mudelina

A Alalisvoolu radiaalventilaator
B Heitõhufilter
C Möödaviik
D Väljatõmbeõhk
E Sissepuhkeõhk
F Heitõhk
G Välisõhk
H Välisõhufilter
K Vastuvoolu-soojusvaheti

Toote kirjeldus
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Ventilatsiooniseade parempoolse mudelina

A Alalisvoolu radiaalventilaator
B Heitõhufilter
C Möödaviik
D Väljatõmbeõhk
E Sissepuhkeõhk
F Heitõhk
G Välisõhk
H Välisõhufilter
K Vastuvoolu-soojusvaheti

■ Loob ruumis õdusalt sooja ja tervisliku sisekliima.
■ Vähem igasuguseid lõhnu
■ Mugav seadme töö juhtimine soojuspumba juhtmooduli

Vitotronic 200 poolt ja lisavarustuse ühine kasutamine
■ Alternatiivina eraldi juhtpult (lisatarvik)
■ Kõikide parameetrite seadistamine digitaalsel juhtseadisel
■ Tasakaalustatud niiskustingimused hoiavad ära hoonekahjustused.
■ Suurem turvatunne ja vaikus tänu kinnistele akendele
■ Välisõhu filtreerimine — allergikute jaoks oluline
■ Püsiva tasakaalustatud mahuvooregulatsiooniga energiasäästlikud

alalisvoolumootorid hoiavad püsivat õhuvoolu staatilisest rõhust
sõltumata.

■ Väga kõrge soojustagastustegur aitab viia ventilatsiooni soojus-
kaod miinimumini ja alandada küttekulusid.

■ Jäätumistemperatuuri tuvastussüsteem aitab vähendada külmu-
miskaitse energiakulu

■ Entalpia-soojusvahetiga ventilatsiooniseadmed hoolitsevad selle
eest, et õhuniiskus hoones oleks tasakaalustatud.

■ Sobib passiivmajadele

Tarnekomplekt

Kompaktsed ventilatsiooniseadmed
■ Tüüp H32S C325 välisõhu- ja väljatõmbeõhufiltriga G4/G4 EN 779

järgi (ISO Coarse 60 % ISO 16890 järgi) ning vastuvoolu-soojus-
vahetiga soojustagastusfunktsiooni jaoks, max õhuvooluhulk
325 m3/h:
Parempoolne mudel: tellimisnr Z019040
Vasakpoolne mudel: tellimisnr Z019041

■ Tüüp H32S C400 välisõhu- ja väljatõmbeõhufiltriga G4/G4 EN 779
järgi (ISO Coarse 60 % ISO 16890 järgi) ning vastuvoolu-soojus-
vahetiga soojustagastusfunktsiooni jaoks, max õhuvooluhulk
400 m3/h:
Parempoolne mudel: tellimisnr Z019042
Vasakpoolne mudel: tellimisnr Z019043

■ Terasplekist korpus, värvitähistus Vitopearlwhite , pulbervärviga
kaetud, heli- ja soojusisolatsiooniga

■ 2 alalisvoolumootori ning püsiva tasakaalustatud mahuvooregulat-
siooniga ventilaatorit, kasutuselevõtt ja parameetrite seadistamine
isekohanduva õhu vooluhulgaga

■ 4 külmasillata ühendusotsakut välisõhu, sissepuhkeõhu, väljatõm-
beõhu ja heitõhu jaoks 
– Tüüp H32S C325: DN 160
– Tüüp H32S C400: DN 180

■ Schuko-pistikuga toitekaabel
■ Lisatarvik seinapaigalduseks
■ Tasakaalu regulatsioon
■ Püsiva vooluhulga regulatsioon
■ Automaatne suve-möödaviik (100 %) temperatuuripõhine
■ Integreeritud elektriline eelsoojendi (vajaduspõhiselt reguleeritav,

max võimsus kuni 1 kW)
■ Kuivsifoon

Märkus
Ventilatsiooniseadme käitamiseks tuleb juurde tellida ka juhtpult.

Eelised (järg)
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Tehnilised andmed

Tüüp  H32S C325 H32S C400
Max õhu läbivooluhulk m3/h 325 400
Max väline rõhukaotus max õhuvooluhulga puhul Pa 250 250
Õhu vooluhulkade tarneseadistus    
Algõhutus m3/h 50 50
Vähendatud õhuringlus m3/h 100 100
Nimiväärtusega õhuringlus m3/h 150 200
Intensiivõhutus m3/h 250 300
Õhuvooluhulkade seadevahemikud    
Algõhutus m3/h 0/50 0/50
Vähendatud õhuringlus m3/h 50 kuni 325 50 kuni 400
Nimiväärtusega õhuringlus m3/h 50 kuni 325 50 kuni 400
Intensiiivõhutus ( m3/h 50 kuni 325 50 kuni 400
Õhu sisenemistemperatuur    
Min °C –20 –20
Max °C 35 35
Niiskus    
Max suhteline õhuniiskus ruumis % 70 70
Max absoluutne väljatõmbeõhu niiskus g/kg 12 12
Korpus    
Materjal  Terasplekk
Värvus  Vitopearlwhite
Heli- ja soojusisolatsioonidetailide materjal  EPS-plast
Mõõtmed ilma ühendusotsakuteta    
Kogupikkus (sügavus) mm 560 560
Üldlaius mm 750 750
Kogukõrgus mm 650 650
Kogukaal kg 41,0 42,5
Alalisvoolu radiaalventilaatorite tükiarv
Püsiva mahuvooregulatsiooniga, ühepoolse sissetõmbega, tahapai-
nutatud labadega

 2 2

Filtriklass EN 779 järgi    
Välisõhufilter (tarnekomplekt/lisatarvik)  G4/F7 G4/F7
Heitõhufilter (tarnekomplekt/lisatarvik)  G4/G4 G4/G4
Soojustagastus    
Soojustagastustegur ErP järgi % 91 92
Soojustagastustegur vastavalt standardile EN 308:1997 % kuni 98 Kuni 99
Soojustagastustegur DiBt järgi % 91 92
Soojustagastustegur PHI järgi % 91 90
Vastuvoolu-/entalpia-soojusvaheti materjal  PETG PETG
Niiskustagastustegur % — —
Nimipinge  1/N/PE 230 V/50 Hz
Spetsiifiline elektriline tarbimisvõimsus DIBt järgi W/(m3/h) 0,15 0,17
Max elektr. tarbimisvõimsus    
Ilma eelsoojendita käitamine W 144,5 178
Integreeritud elektrilise eelsoojendiga käitamine W 1144,5 1178
Energiatõhususklass vastavalt EL määrusele nr 1254/2014    
– Käsijuhtimine — —
– Ajapõhine juhtimine A A
– Keskne vajaduspõhine juhtimine A+ A+
– Kohalikust nõudlusest lähtuv juhtimine A+ A+

Filtritüübid vastavalt standardile ISO 16890
G4 = ISO Coarse 60 %
F7 = ISO ePM10 50 %
M5 = ISO ePM10 50 %

Tehnilised andmed
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Helivõimsus paigaldusruumis

Märkus
Mõõtmine paigaldusruumis kooskõlas EN ISO 3741:2010.
Et paigaldusruumis võib mõõtmine anda teistsuguseid tulemusi
(ruumi spetsiifiliste iseärasuste tõttu), ei asenda selline mõõtmine
ventilatsioonisüsteemi planeerimist tervikuna.

Vitovent 300-W, tüüp H32S C325
Õhu läbivooluhulk (m³/h) Võimsusvahemiku rõhukaotus (Pa) Helivõimsus (dB(A)

Alates kuni Alates kuni 
100 25 25 27,0 27,0
150 25 50 33,5 34,5
200 50 100 40,0 41,0
250 100 150 45,5 45,5
325 100 150 50,0 50,5

Vitovent 300-W, tüüp H32S C400
Õhu läbivooluhulk (m³/h) Võimsusvahemiku rõhukaotus (Pa) Helivõimsus (dB(A)

Alates kuni Alates kuni 
100 25 25 29 29
150 25 50 35,5 37
200 25 100 41,5 43
250 50 100 43,5 49
300 100 150 48 48,5
350 100 150 52 56,5
400 100 150 55 57,5

Helivõimsus ühendusotsakute juures

Märkus
Helivõimsuse mõõtmine paigaldusruumis vastavalt
EN ISO 3741:2010 nõuetele

Vitovent 300-W, tüüp H32S C325
Ühendusot-
sak

Õhu läbivoo-
luhulk (m³/h)

Rõhukaotus
torusüstee-
mis (Pa)

Helivõimsustase (dB) oktavi keskmisel sagedusel (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Kokku

(dB(A))
kuni 

Sissepuh-
keõhk

100 25 56,1 53,1 43,3 42,3 35,1 23,6 <10,3 <7,3 43,5
150 25 <61,7 55,2 49,6 47,4 41,5 33,5 <20,6 <11,3 48,5
150 50 61,2 60,4 52,5 48,9 43,1 35,4 24,5 <12,1 51,0
200 50 <66,2 58,4 60,4 52,8 47,9 42,5 31,9 <17,5 55,0
200 100 62,8 61,0 62,2 55,1 49,9 43,9 35,1 22,6 57,0
228 50 <66,2 59,8 60,2 54,8 49,7 44,8 35,0 <22,1 56,0
228 75 <67,0 60,8 60,2 55,6 50,6 46,1 36,9 <23,2 57,0
250 100 <67,1 62,6 66,5 58,1 53,4 49,4 40,9 28,4 61,0
250 150 65,6 64,4 67,2 58,6 53,7 48,3 40,8 29,9 61,5
325 100 <68,8 66,3 75,9 61,3 57,3 54,5 46,9 35,8 69,5
325 150 <70,2 66,5 73,6 62,9 58,3 55,5 47,8 37,3 68,5

Väljatõm-
beõhk

100 25 <54,3 43,5 36,3 24,3 15,2 <8,7 <0,4 <5,6 32,0
150 25 <65,9 49,3 43,8 29,3 21,5 <15,6 <5,4 <12,2 39,5
150 50 53,8 49,7 41,6 31,1 23,4 19,3 <7,0 <5,6 37,5
200 50 <64,1 50,7 54,9 36,1 27,9 24,0 <12,0 <7,4 45,5
200 100 <55,8 55,9 49,2 38,9 30,3 26,6 18,7 <8,1 44,0
228 50 <65,6 55,4 55,5 38,2 29,9 26,6 <17,3 <17,4 47,5
228 75 <64,9 51,0 54,6 37,7 31,1 28,3 <17,5 <10,0 46,0
250 100 <63,0 54,8 56,5 39,9 33,7 30,7 <21,3 <9,8 49,0
250 150 <61,0 58,8 54,4 42,8 35,3 31,6 24,1 <10,4 48,5
325 100 <67,7 61,8 60,7 46,3 37,7 36,0 28,9 <21,6 54,0
325 150 <63,4 58,7 60,8 44,8 38,4 36,6 28,0 <13,8 54,5

Välisõhk 250 100 61,5 55,8 55,3 41,7 34,8 30,3 19,7 <8,4 48,5
325 150 62,9 58,5 62,4 45,7 39,4 36,4 27,4 <14,7 56,0

Heitõhk 250 100 64,2 60,8 64,4 55,8 51,2 45,9 38,4 26,7 59,0
325 150 67,7 65,0 73,1 60,9 56,1 52,2 45,8 35,1 67,5

Tehnilised andmed (järg)
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Vitovent 300-W, tüüp H32S C400
Ühendusot-
sak

Õhu läbivoo-
luhulk (m³/h)

Rõhukaotus
torusüstee-
mis (Pa)

Helivõimsustase (dB) oktavi keskmisel sagedusel (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Kokku

(dB(A))
kuni 

Sissepuh-
keõhk

100 25 63,2 50,8 47,5 42,9 36,4 24,8 15,7 - 44,5
150 25 65,8 58,8 51,3 47,8 42,0 33,5 21,9 20,3 50,0
150 50 61,9 55,1 52,8 49,7 43,9 36,5 25,1 25,5 50,5
200 25 66,8 56,3 55,3 51,6 46,9 40,7 30,0 22,1 53,0
200 100 65,1 59,7 58,7 55,6 50,5 45,0 35,9 23,6 57,0
250 50 65,6 58,0 61,5 56,5 51,6 47,2 38,7 25,0 58,0
250 100 66,5 60,2 66,2 57,4 53,1 48,6 40,3 27,5 60,5
280 50 <65,4 59,4 66,6 57,5 53,6 49,7 42,0 28,7 61,0
280 75 66,2 60,4 67,5 58,1 54,0 50,1 42,4 29,3 62,0
300 100 66,4 61,9 67,6 59,7 55,6 52,2 44,8 32,6 63,0
300 150 68,0 63,4 75,3 61,2 56,7 53,3 46,0 34,7 69,5
350 100 69,0 65,0 74,8 62,5 58,1 55,6 49,2 38,1 69,5
350 150 69,1 65,8 80,0 64,9 58,8 55,9 49,5 38,7 74,0
400 100 71,2 68,2 75,9 66,9 60,8 58,8 53,1 42,7 71,0
400 150 71,7 67,6 75,5 71,7 61,2 59,1 53,4 43,2 72,0

Väljatõm-
beõhk

100 25 <53,8 48,0 41,5 29,2 <16,9 <10,6 <11,2 <17,0 36,0
150 25 <61,0 56,0 48,6 39,1 24,0 <18,8 <10,7 <18,0 43,5
150 50 <59,3 55,6 48,5 38,7 25,4 <21,3 <11,7 <17,4 43,5
200 25 <64,6 60,7 54,6 46,3 29,7 25,6 <16,5 <19,3 49,0
200 100 <59,7 57,1 51,2 39,0 31,1 29,2 <18,1 <16,6 45,0
250 50 <55,4 56,6 55,0 38,8 31,4 30,9 <19,4 <16,5 46,5
250 100 <55,4 57,6 55,1 40,6 33,3 32,6 <21,8 <16,7 48,0
280 50 <55,4 55,0 59,1 40,2 33,2 33,4 <22,3 <16,7 51,0
280 75 <58,2 56,4 58,6 40,9 34,0 34,0 <23,3 <17,4 50,5
300 100 <59,3 58,7 66,4 42,7 35,6 35,9 <25,6 <17,5 58,0
300 150 <61,9 61,2 58,2 43,8 36,9 37,0 <27,3 <18,3 52,0
350 100 <61,3 60,0 56,4 44,4 38,1 39,0 <29,1 <18,5 51,0
350 150 <62,6 62,1 61,9 46,6 39,1 39,6 <30,0 <19,0 56,0
400 100 <62,9 64,9 66,9 52,8 40,7 41,9 32,3 <20,4 61,0
400 150 <62,9 65,3 62,6 57,8 41,3 42,5 33,1 <21,1 58,0

Välisõhk 310 100 60,9 57,9 64,0 45,2 38,2 36,3 25,1 18,3 56,5
400 150 62,7 64,3 62,2 54,3 43,7 42,7 32,9 22,5 57,0

Heitõhk 310 100 68,8 63,2 67,5 60,2 55,5 52,3 44,9 - 63,0
400 150 71,8 68,0 74,4 67,8 61,0 58,6 52,5 42,7 70,5

Märkus
Teiste töötingimuste puhul, nt torujuhtmesüsteemis suuremate rõhu-
kaotuste või suurema õhuvooluhulga puhul võib helivõimsus olla sel-
lest erineva väärtusega.

Tehnilised andmed (järg)

6 VIESMANN VITOVENT 300-W

61
52

85
6

 



Mõõtmed

Tüüp H32S C325/C400 (R), parempoolne mudel
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A Väljatõmbeõhk
B Heitõhk
C Välisõhk

D Sissepuhkeõhk
E Elektriühenduste ala
F Kuivsifoon (tarnekomplekt) edasijuhtiva ühendusega DN 32 

Tüüp Ühendused
H32S C325 (R) DN 160
H32S C400 (R) DN 180

Tehnilised andmed (järg)
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Tüüp H32S C325/C400 (L), vasakpoolne mudel
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A Väljatõmbeõhk
B Heitõhk
C Välisõhk

D Sissepuhkeõhk
E Elektriühenduste ala
F Kuivsifoon (tarnekomplekt) edasijuhtiva ühendusega DN 32 

Tüüp Ühendused
H32S C325 (L) DN 160
H32S C400 (L) DN 180

Tehnilised andmed (järg)
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Valmistajal on õigus seadmeid tehniliselt muuta.

Viessmann
Kadaka tee 36
10621 Tallinn
Telefon: +372 6997195
Faks: +372 6997196
www.viessmann.com  

http://www.viessmann.com
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